EDELSTAHL | Saladette CNX 93V

SALADETTE P GN1/1 VENTILIERT P TIEFKUHLER P EDELSTAHLTOP
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Gerundete Ecken Kuhlaggregat Anti-
fur einfaches abschlieBbar als Thermobriicken
Reinigen Standard Turrahmen
verhindert
_ PN /\Kondensation Y,
(- /4
scooL VIEAD
Hauptschalter und | Verdampfer mit herausnehmbare
digitales Anti- Korrosions Turdichtung
Thermostat als Behandlung
Standard
_ AN AN J
ARTIKELINFORMATIONEN e 0\ a
—_——
GN1/1 MinitiefkUhltisch (Edelstahlplatte) .
Edelstahl innen und auBen . —
Urnluftkahlung . DR
Verdampfer mit Anti- Korrosions Behandlung . Umluftgerat Eingeschaumter
HeiRgasabtauung . Targriff
Isolierungsmaterial Cyclopentane (45mm - FCKW frei) .
Digitales Thermostat . o AN /
Herausziehbares Kuhlaggregat fur besseren Kundendienst .
Warmelbrickenblocker gegen Kondensation .
Leicht herausnehmbarer Kondensatorfilter .
Seperater Tauwasserauffangbehalter aus Plastik .
Bedienblende mit geneigten Aussparungen zur besseren Bellftung .
3 Hohenverstellbare GN1/1 Einschiibe .
SelbstschlieBende TUr mit neu gestanztem internen Design fur bessere .
Abdichtung
herausnehmbare TUrdichtung .
Kuhlaggregat abschlieBbar als Standard .
2 Hbhenverstellbare FuBe vorne und 4 Rollen hinten .
——— : PRODUKTABMESSUNGEN
Energieeffizienzklasse: E .
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN i
Fassungsvermdgen 364 L f
Temperatur -10° ~ -18°C 883 — — —
Verbrauch 9.236 kWh/24h
Nennleistung 276 W 815
Gerauschpegel 48 dB(A) 5
Nettogewicht 103 Kg nh‘ L
Bruttogewicht 127 Kg - |.-
AuBenmafe (BxTxH mm) 1365x700x883 1365
InnenmaBe (BxTxH mm) 1275x586x502
VerpackungsmaBe (BxTxH mm) 1420x750x1050
Lademengen 20'/40'/40'HQ 24/48/48
ZERTIFIZIERUNGEN Ce€ € RoHS
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2 RIGHT'WAY ASIA

We make the world a cooler place


https://www.linkedin.com/company/rightway-asia-ltd
https://www.youtube.com/channel/UCTjVFUhz9s3_1aDpV9aCcZw
https://bit.ly/3BipePS

