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EDELSTAHL | Saladette CRD 45A

SALADETTE » GN1/1 » EDELSTAHLTOP & SCHUBLADEN
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ARTIKELINFORMATIONEN
GN1/1 Saladette (Edelstahltop und Schubladen) .
Edelstahl innen und auBen .
Statische Kuhlung .
Automatische Abtauung durch Kompressor Stop .
Isolierungsmaterial Cyclopentane (45mm - FCKW frei) .
Digitales Thermostat .
Herausziehbares Kuhlaggregat flr besseren Kundendienst .
Warmebrlckenblocker gegen Kondensation .
Seperater Tauwasserauffangbehalter aus Plastik .
Bedienblende mit geneigten Aussparungen zur besseren Bellftung .
2 Schubladen (GN1/1) .
herausnehmbare TUrdichtung .
Kuhlaggregat abschlieBbar als Standard .
4 Hbéhenverstellbare FuBe .
Energieeffizienzklasse: B .
PRODUKTABMESSUNGEN
J40
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN —
Fassungsvermogen 101L 890
Temperatur +0° ~ +8°C
Verbrauch 1.469 kWh/24h
Nennleistung 74 W 8'| 5
Gerauschpegel 47 dB(A)
Nettogewicht 49 Kg
Bruttogewicht 59 Kg
AuBenmafe (BxTxH mm) 450x700x878
InnenmaBe (BxTxH mm) 359x571x502
VerpackungsmaBe (BxTxH mm) 500x750x1030
Lademengen 20'/40'/40'HQ 66/138/138
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' RIGHTWAY ASIA

We make the world a cooler place



https://www.linkedin.com/company/rightway-asia-ltd
https://www.youtube.com/channel/UCTjVFUhz9s3_1aDpV9aCcZw
https://bit.ly/3BipePS

