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Kuhlschrank Einschtbe mit
geeignet fur GN 2/1|| geringen
~ Behalter Absténden der
~ Dréhte und
- A Neocepane e
ARTIKELINFORMATIONEN 5 ﬁ
WeiBes Stahlblech auBen und thermogeformt innen . l‘ Lifterrad
Roll-bond Verdampfer mit Umluftventilator . nternes Ldfterra
Automatische Abtauung durch Kompressor Stop .
Isolierungsmaterial Cyclopentane (70mm - FCKW frei) . \ )
Doppelsicherheitsglas mit niedrigem Emmissionsgrad (Low-E) .
Digitales Thermostat .
SelbstschlieBende Tur .
Turschloss als Standard .
4 Hohenverstellbare GN2/1 Einschiibe + 1 Bodeneinschub .
2 Hohenverstellbare FURe und 2 Rollen hinten .
Energieeffizienzklasse: D .
PRODUKTABMESSUNGEN
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Fassungsvermogen 600 L
Temperatur +2°C ~ +10°C
Verbrauch 2.17 kWh/24h 1863
Nennleistung 255 W
Gerauschpegel 58 dB(A)
Nettogewicht 105 Kg
Bruttogewicht 124 Kg
AuBenmafe (BxTxH mm) 775x760x1863 |
InnenmaBe (BxTxH mm) 633x612x1603 \\
760 AU DL DI D D
VerpackungsmaBe (BxTxH mm) 820x760x2000 - :L
Lademengen 20'/40'/40'HQ 21/42/42 775 Al
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= RIGHT'WAY ASIA

We make the world a cooler place


https://www.linkedin.com/company/rightway-asia-ltd
https://www.youtube.com/channel/UCTjVFUhz9s3_1aDpV9aCcZw
https://bit.ly/3BipePS

